
無線通信操作

電磁給電システム（オプション）製作例

高速運動体実働計測

超小型データロガー MDLシリーズ
MDLシリーズは 高速運動体への直接搭載を可能とした高性能サンプリング、超小型、軽量のデータ

ロガーです。時間設定及び無線操作による計測収録を行い 高速運動体の温度、歪み、圧力、変位、

加速度 等のセンサ入力を行う実働計測を可能としました。

MDL本体形状・サイズは 搭載スペースに合わせたカスタム製作可
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エンジン及びドライブトレーン（自動車計測例）
応力、トルク、温度、振動、圧力、変位計測

MDL本体を
高速運動体に直接搭載

計測収録

収録中リアルタイムモニタ（表示例）

2種以上のセンサマルチ入力も可能タイマー設定
及び無線通信
操作（選択可）

歪・圧力・変位
２～８ｃｈ以上

温度２～８ｃｈ以上

加速度1～６ｃｈ以上

超小型データロガー
ＭＤＬ本体
（2～4台同時収録可）

高速運動体の実動計測を実現



MDL6シリーズ システム基本構成

通信ケーブル
5m

外部アンテナ

USBケーブル
1m

PCコントロール
（Windows10環境）

通信ユニット
MDL6-CAD-RF

RFリンクユニット
MDL6-RF

無線通信（送受信）

外部スタート同期信号出力

DC6V入力

MDL6搭載エリア
MDL6本体

アンテナケーブル
2m

通信・充電ケーブル
2m

通信・充電コネクタ

延長コネクタ

電磁給電
受電部

電磁給電
送電部

電磁給電 給電アダプタ

給電ケーブル
5m

MDL-2048NU
標準バッテリーユニット
（3.7V 120mAh）

（充電方式は仕様に合わせて選択可）

i-NEAT

（有線通信・充電方式は仕様により選択）

センサ入力端子

磁気センサ
（オプション）

電磁給電システム
（オプション）


