
超小型ロガーＭＤＬ1Ｎシリーズ
型式 ２ＳＧ ４ＳＧ ８ＫＴＪ ３Ｇ２

入力タイプ ひずみ ひずみ 温度 加速度

ＣＨ ２ ４ ８ ６

センサー方式 ２線式歪ゲージ・圧力センサ ２線式歪ゲージ・圧力センサ 熱電対 圧電式加速度センサー

Ａ／Ｄ １２ｂｉｔ×２ｃｈ １２ｂｉｔ×２ｃｈ １２ｂｉｔ×２ｃｈ １２ｂｉｔ×２ｃｈ

メモリ Ｆｌaｓｈ　６４ＭＢ Ｆｌaｓｈ　６４ＭＢ Ｆｌaｓｈ　６４ＭＢ Ｆｌaｓｈ　６４ＭＢ

スタートトリガー 光センサー入力(赤外光) 光センサー入力(赤外光) 光センサー入力(赤外光) 光センサー入力(赤外光)

サンプルレート １ｓｐｓ～１００Ｋｓｐｓ １ｓｐｓ～１００Ｋｓｐｓ １ｓｐｓ～１Ｋｓｐｓ １ｓｐｓ～７２Ｋｓｐｓ

収録時間
ＭＡＸサンプリングで約３分

（メモリ量）
ＭＡＸサンプリングで約１．５分

　（メモリ量）
ＭＡＸサンプリングで約５時間

（標準電池容量）
ＭＡＸサンプリングで約２分

（メモリ容量）

アンプゲイン ７０～１２８０倍(プロブラマブル) ７０～１２８０倍(プロブラマブル) 固体設定 センサ仕様に合わせて固定設定

オフセット ２５５ステップ ２５５ステップ - -
フルスケール ０－２．５Ｖ ０－２．５Ｖ ０－２．５Ｖ ０－２．５Ｖ

通信方式 USB接続 USB接続 USB接続 USB接続

データ通信速度 ６Ｍｂｐｓ ６Ｍｂｐｓ ６Ｍｂｐｓ ６Ｍｂｐｓ

保証動作温度 ０～９０℃ ０～９０℃ ０～９０℃ ０～９０℃

消費電流
(１２０Ω)４０ｍＡ（ＭＡＸ)

待機時１８０μＡ
(１２０Ω)５０ｍＡ（ＭＡＸ)

待機時１８０μＡ
１６ｍＡ（ＭＡＸ)

待機時１８０μＡ
１２５ｍＡ（ＭＡＸ)
待機時１８０μＡ

重量 ４ｇ ４ｇ ６ｇ ６ｇ

外寸 ３６．２ｍｍ×２１．０ｍｍ×４．８ｍｍ ３３．６ｍｍ×１５．８ｍｍ×６ｍｍ ３６．０ｍｍ×２１．０ｍｍ×７．０ｍｍ ３６．０ｍｍ×２１．０ｍｍ×７．４ｍｍ

システム構成

バッテリーユニット
ＭＤＬ－２０４８NＵ

通信アダプタ
ＭＤＬ１Ｎ－ＣＡＤ

通信ケーブル
MDL1N-15C

本体・バッテリーユニット・通信アダプタ・専用通信ケーブル・ＵＳＢケーブル・設定データ収録ソフト

７５ｍｍ×１００ｍｍ×３０（Ｈ）ｍｍ

１．５ｍ

                                                                      　　　　　　　３．７Ｖ１２０ｍＡリチウムイオン２次電池

外寸２６．６ｍｍ×２１．２ｍｍ×６．２ｍｍ　５ｇ


